USB PROGRAMMING INTERFACE CABLE

KPG-36X KPG-46X
INSTRUCTION MANUAL

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

SUPPLIED ITEMS

e USB programming interface cable (USB 2.0 Full speed (12 Mb/s)
compliant) <cable length: 4.92 ft/ 1.5 m>

e CD (with driver software)
e Instruction manual (B5A-0568-XX)

OPERATING SYSTEM

Windows 7, Windows 8.1, or Windows 10 operating system.
(Use in desktop mode is recommended. The driver installation software
does not support touch input.)

INSTALLING THE DRIVER

When using the KPG-36X/ 46X for the first time, install the supplied
KPG-36X/ 46X driver.

ATTENTION:

& Applicable operating systems are subject to change without notice
due to the end of the technical support by Microsoft Corporation or
change of the product specifications.

For Fpro software, use version 6.30 or later.

For KFL software, use version 1.22 or later.

Depending on the usage condition of the USB apparatus, saved
content may be lost. JVC KENWOOD Corporation does not take
responsibility for damages or lost content.
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1 Turn on the PC, then insert the supplied CD into the CD-ROM drive
of the PC.

2 When using KPG-36X/ 46X for NX-5000 series and NX-3000 series,
the USB driver whose transfer rate is faster than the UART (Virtual
COM Port) driver or the current UART (Virtual COM Port) driver can
be selected.

Refer to the service manual for other models, and if there are not

any specific descriptions, select the UART (Virtual COM Port)

driver.

If installing the UART (Virtual COM Port) driver:

Double-click “CP210x_VCP_Windows” folder .

Double-click “CP210xVCPInstaller_x64.exe” or

“CP210xVCPInstaller_x86.exe” file. When the installation Wizard

starts, click [Next>].

If installing the USB driver:

Double click “Kenwood_Type_1_USB_Driver” folder. Double

click “Kenwood_Type_1_USB_Driver_32bit.bat” or “Kenwood_

Type_1_USB_Driver_64bit.bat” file. When the Installation Wizard

starts, click [Next>].

e Concerning the 64-bit version or 32-bit version, you should
check the PC in advance.

3 Read through the licensing agreement. If you consent to the terms of the
agreement, check the "l accept this agreement”, then click [Next>].

e Start the installation.
4 When the driver finishes copying to the PC, click [Finish].

Note:

& The KPG-36X/ 46X is installed as a virtual com port.

& The KPG-36X/ 46X does not support programs other than those
used for KENWOOD transceivers.

4 If the driver cannot be installed or if, having installed the driver and
restarted your PC, the driver cannot be found or the operation does
not stabilize, try changing the USB port to that which you have
connected the KPG-36X/ 46X. Additionally, try removing other
equipment attached to the USB ports of the PC.

& Access the following URL for the drivers download information:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

CONNECTING TO A PC AND TRANSCEIVER

Connect the KPG-36X/ 46X USB connector to the USB port of the PC,
and the other connector to the transceiver.

Note:
& Connect the KPG-36X/ 46X directly to the transceiver and the PC
(or USB HUB).

& Do not connect the KPG-36X/ 46X other than PC (or USB HUB).
It causes malfunction of the KPG-36X/ 46X and the transceiver.

© 2018 JVCKENWOOD Corporation

ABOUT SELECTING USB/ UART (VIRTUAL COM PORT)

For using USB (Up to 12 Mb/s USB Speed), Slide the SW of KPG-36X/
46X to "USB".

For using UART (Virtual COM Port), Slide the SW of KPG-36X/ 46X to
"UART".

CONFIRMING THE INSTALLATION

Connect the KPG-36X/ 46X to a USB port, In the “Device Manager”, open
the “Ports (COM & LPT)".

In case of the SW position of UART, If “Silicon Labs CP210x USB to
UART Bridge(COMx)” appears, installation is complete.

In case of the SW position of the USB, “KENWOOD Type1(COMXx)”
appears, installation is complete.

COPYRIGHTS

»  Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.

e Other product and company names mentioned herein may be the
trademarks of their respective owners.

One or more of the following statements may be applicable to this
equipment.

FCC WARNING

This equipment generates or uses radio frequency energy. Changes or
modifications to this equipment may cause harmful interference unless the
modifications are expressly approved by the party responsible/

JVC KENWOOD. The user could lose the authority to operate this equipment
if an unauthorized change or modification is made.

INFORMATION TO THE DIGITAL DEVICE USER REQUIRED BY
THE FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation.

This equipment generates, uses and can generate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that the interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

¢ Consult the dealer for technical assistance.

Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and
Batteries (applicable for countries that have adopted separate waste
collection systems)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot
ﬁ be disposed as household waste.

Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled
at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.
j Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest

to you.
Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst
preventing detrimental effects on our health and the environment.
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CABLE DE PROGRAMMATION USB

KPG-36X KPG-46X
MODE D’EMPLOI

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

ARTICLES FOURNIS

e Cable de programmation USB (compatible USB 2.0 Full Speed (12
Mb/s)) <longueur de céble : 1,5 m>

* CD (avec logiciel de pilote)
* Mode d’emploi (B5A-0568-XX)

SYSTEME D’EXPLOITATION

Systeme d’exploitation Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10.
(Lutilisation en mode bureau est recommandée. Le logiciel d'installation
du pilote ne prend pas en charge l'entrée tactile.)

INSTALLATION DU PILOTE

Lorsque vous utilisez le KPG-36X/ 46X pour la premiere fois, installez le
pilote KPG-36X/ 46X fourni.

ATTENTION :

& Les systéemes d'exploitation applicables sont sujets a modification
sans préavis en raison de la fin du support technique par Microsoft
Corporation ou de la modification des spécifications du produit.

& Pour le logiciel de Fpro, utilisez la version 6.30 ou ultérieure.

& Pour le logiciel de KFL, utilisez la version 1.22 ou ultérieure.

& En fonction de l'usage de I'appareil USB, le contenu sauvegardé
risque d’étre perdu. JVC KENWOOD Corporation ne peut étre
tenu responsable des dommages ou d’une perte de contenu.

1 Mettez PC sous tension, puis insérez le CD fourni dans le lecteur de
CD de PC.

2 Lors de l'utilisation du KPG-36X/46X pour la série NX-5000, vous
pouvez choisir le pilote USB dont le taux de transfert est plus rapide
que le pilote UART (Port COM virtuel) ou le pilote UART (Port COM
virtuel) actuel.

Reportez-vous au manuel de service pour les autres modéles, et
s’il 'y a aucune description spécifique, sélectionnez le pilote UART
(Port COM virtuel).

Lors de I'installation du pilote UART (Port COM virtuel) :

Double-cliquez sur le dossier “CP210x_VCP_Windows”.
Double-cliquez sur le fichier “CP210xVCPInstaller_x64.exe” ou
“CP210xVCPInstaller_x86.exe”. Quand I'assistant d’installation
démarre, cliquez sur [Next>].

Lors de I'installation du pilote USB :

Double-cliquez sur le dossier “Kenwood_Type_1_USB_

Driver”. Double-cliquez sur le fichier “Kenwood_Type_1_USB_

Driver_32bit.bat” ou “Kenwood_Type_1_USB_Driver_64bit.bat”.

Quand l'assistant d’installation démarre, cliquez sur [Next>].

* Concernant la version 64 bits ou la version 32 bits, vous devez
vérifier le PC au préalable.

3 Parcourez le contrat de licence. Sivous acceptez les termes du
contrat, cochez la “l accept this agreement”, puis cliquez sur
[Next>].

e Lancez linstallation.

4 Dés que le pilote a terminé de copier le fichier sur PC, cliquez sur
[Finish].

Remarques :

& Le modéle KPG-36X/ 46X est installé en tant que port de com
virtuel.

& Le modéle KPG-36X/ 46X ne prend pas en charge des
programmes autres que ceux utilisés pour les émetteurs-
récepteurs KENWOOD.

& Sile pilote ne peut pas étre installé ou si, apres l'installation du
pilote et le redémarrage de votre ordinateur, le pilote est introuvable
ou le fonctionnement ne se stabilise pas, essayez de changer de
port USB pour celui sur lequel vous avez raccordé le KPG-36X/
46X. En outre, essayez d’enlever d’autres équipements raccordés
aux ports USB du PC.

& Accédez a 'URL pour les informations de téléchargement de
pilotes:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

CONNEXION A UN PC ET A UN EMETTEUR-RECEPTEUR

Raccordez le connecteur USB KPG-36X/ 46X au port USB de PC, et
l'autre connecteur a I'’émetteur-récepteur.

Remarques :
& Connectez le KPG-36X/ 46X directement a 'émetteur-récepteur et
au PC (ou HUB USB).

¢ Ne branchez pas le KPG-36X / 46X autre que PC (ou USB HUB).
Il provoque un dysfonctionnement du KPG-36X / 46X et I'émetteur-
récepteur.

A PROPOS DE LA SELECTION DE USB/UAR (PORT COM VIRTUEL)
Pour utiliser USB (vitesse maximum de 12 Mb/s USB), faites glisser le
commutateur SW de KPG-36X/46X sur “USB”.

Pour utiliser UART (Port COM virtuel), faites glisser le commutateur SW
de KPG-36X/46X sur “UART".

VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Connectez le KPG-36X/46X au port USB. Dans le “Gestionnaire
d'appareils”, ouvrez le “Ports (COM et LPT)".

Dans le cas ou le commutateur SW est positionné sur UART, si “Silicon
Labs CP210x USB to UART Bridge (COMXx)” apparait, I'installation est
terminée.

Dans le cas ou le commutateur SW est positionné sur USB, si
“KENWOOD Type1 (COMx)” apparait, I'installation est terminée.

DROITS D’AUTEUR

e Windows® est une marque de commerce déposée de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

* Les autres noms de produit ou de compagnie peuvent étre des
marques de commerce de leur propriétaire respectif.

Information sur I’élimination des anciens équipements électriques et
électroniques et piles électriques (applicable dans les pays de qui ont adopté
des systémes de collecte sélective)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot
E be disposed as household waste.
Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled
at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.
Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest

to you.
Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst
preventing detrimental effects on our health and the environment.




CABLE PROGRAMACION USB

KPG-36X KPG-46X
MANUAL DE INSTRUCCIONES

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

ARTiCULOS SUMINISTRADOS

e Cable de programacion USB (Compatible con USB 2.0 de
velocidad maxima (12 Mb/s)) <longitud del cable: 1,5 m>

e CD (con software controlador)
* Manual de instrucciones (B5A-0569-XX)

SISTEMA OPERATIVO

Sistema operativo Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10.

(Se recomienda el uso en modo de escritorio. Este software no
es compatible con la entrada tactil.)

INSTALACION DEL CONTROLADOR

Cuando utilice el KPG-36X/ 46X por primera vez, instale el
controlador del KPG-36X/ 46X suministrado.

ATENCION:

@ Los sistemas operativos aplicables estan sujetos a cambios sin
previo aviso debido a la finalizacién del soporte técnico de Microsoft
Corporation o al cambio de las especificaciones del producto.

& Como software de Fpro, utilice la version 6.30 o posterior.

4 Como software de KFL, utilice la versién 1.22 o posterior.

€ Segun las condiciones de uso del dispositivo USB, los contenidos
guardados se podrian perder. KENWOOD no se hace responsable
de los danos ocasionados o la perdida de contenidos.

1 Encienda el PC e inserte el CD suministrado en la unidad de
CD-ROM del PC.

2 Cuando utilice el KPG-36X/46X para la serie NX-5000 y
serie NX-3000, podra seleccionar el controlador USB cuya
velocidad de transferencia sea superior a la del controlador
UART (Puerto COM virtual) o a la del controlador UART
(Puerto COM virtual) actual.

Consulte el manual de servicio de otros modelos y, si no hay
instrucciones especificas, seleccione el controlador UART
(Puerto COM virtual).

Si instala el controlador UART (Puerto COM virtual):

Haga doble clic en la carpeta “CP210x_VCP_Windows”.
Haga doble clic en el archivo “CP210xVCPInstaller_x64.
exe” 0 “CP210xVCPlInstaller_x86.exe”. Cuando se inicie el
Asistente para instalacion, haga clic en [Next>].

Si se instala el controlador USB:

Haga doble clic en la carpeta “Kenwood_Type_1_USB_

Driver”. Haga doble clic en el archivo “Kenwood_Type_1_

USB_Driver_32bit.bat” o “Kenwood_Type_1_USB_

Driver_64bit.bat”. Cuando se inicie el Asistente para

instalacion, haga clic en [Next>].

¢ Enla versién de 64 bits o la version de 32 bits, conviene
comprobar el PC previamente.

3 Lea el contrato de licencia hasta el final. Si acepta los
términos del contrato, marque “l accept the terms of the
license agreement” y, a continuacion, haga clic en [Next>].

¢ |niciar la instalacion.

4 Cuando el controlador termine de copiarse en el PC, haga
clic en [Finish].

©2018 JVCKENWOOD Corporation

Notas:

& EI KPG-36X/ 46X se ha instalado como un controlador de puerto
virtual.

& EIKPG-36X/ 46X no es compatible con programas distintos de los
utilizados para los transceptores KENWOOD.

& Si el controlador no se puede instalar o si, una vez instalado y
reiniciado el PC, no se encuentra el controlador o su funcionamiento
es inestable, intente cambiar el puerto USB al que conecté el KPG-
36X/ 46X. Intente también desconectar otros equipos que estén
conectados a los puertos USB del PC.

@ Acceda a la direccion URL siguiente para obtener informacion
sobre cdmo descargar el controlador:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

CONEXION A UN PC Y A UN TRANSCEPTOR

Inserte uno de los conectores USB del KPG-36X/ 46X al puerto
USB del PC, y el otro conector, al transceptor.

Nota:

& Conecte el KPG-36X/ 46X directamente al transceptor y al PC
(o HUB USB).

4 No conecte el KPG-36X / 46X que no sea PC (o HUB USB).Esto
causa un mal funcionamiento de la KPG-36X / 46X y el transceptor.

ACERCA DE LA SELECCION DE USB/UART

Para utilizar un USB (con una velocidad USB de hasta 12 Mb/s),
deslice el SW del KPG-36X/46X a USB.

Para utilizar el UART (Puerto COM virtual), deslice el SW del
KPG-36X/46X a "UART".

CONFIRMACION DE LA INSTALACION

Conecte el KPG-36X/46X a un puerto USB. En el “Administrador
de dispositivos”, abra el “Puertos (COM y LPT)".

En el caso de la posicion SW de UART, si aparece “Silicon
Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)”, la instalacion ha
finalizado.

En el caso de la posicion SW de UART, si aparece “KENWOOD
Type1 (COMx)”, la instalacion ha finalizado.

Derechos de Autor

*  Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation
en los Estados Unidos de América o/y otros paises.

* Otros productos y nombres de empresas mencionados en la
presente podrian ser marcas registradas de sus propietarios
respectivos.

Informacion acerca de la eliminacién de equipos eléctricos, electrénicos y
baterias al final de la vida util (aplicable a los paises de la que hayan adoptado
sistemas independientes de recogida de residuos)

Los productos y las baterias con el simbolo (contenedor con ruedas tachado)
no podran ser
desechados como residuos domésticos.
Los equipos eléctricos y electronicos viejos y las baterias viejas deben

| | reciclarse en una instalacién capaz de manipular estos elementos y sus
subproductos residuales correspondientes.
Pdéngase en contacto con la autoridad local competente para obtener
informacion sobre el centro de reciclaje mas cercano.
El reciclaje y la disposicion adecuada de los desechos ayuda a conservar los
recursos naturales y a reducir los efectos perjudiciales en la salud y el medio
ambiente.
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CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB

KPG-36X KPG-46X
MANUALE DI ISTRUZIONI

KENWOOD

JVCKENWOOD Corporation

ARTICOLI IN DOTAZIONE

e Cavo di programmazione USB (compatibile USB 2.0 Full
speed, 12 Mb/s) <lunghezza cavo: 1,5 m>

e CD (con software per il driver)
e Manuale di istruzioni (B5A-0569-XX)

SISTEMA OPERATIVO
Sistema operativo Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10.

(Si consiglia 'uso in modalita desktop. Questo software non
supporta l'uso tattile.)

INSTALLAZIONE DEL DRIVER

Quando si utilizza il KPG-36X/ 46X per la prima volta, installare
il driver KPG-36X/ 46X in dotazione.

Note:

& || KPG-36X/ 46X ¢ installato come driver di porta virtuale.

& || KPG-36X/ 46X non supporta programmi diversi da quelli utilizzati
per i ricetrasmettitori KENWOOD.

& Se non ¢ possibile installare il driver o se dopo aver installato
il driver e riavviato il PC non € possibile trovare il driver o se il
funzionamento non si stabilizza, provare a cambiare la porta USB
cui & collegato il KPG-36X/ 46X. Inoltre, provare a togliere altre
unita collegate al PC tramite porta USB.

& Accedere al seguente URL per maggiori informazioni sul download
del driver:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

COLLEGAMENTO AL PC E AL RICETRASMETTITORE

Collegare uno dei connettori KPG-36X/ 46X USB alla porta USB
del PC e I'altro connettore al ricetrasmettitore.

ATTENZIONE:

& | sistemi operativi applicabili sono soggetti a modifiche senza
preavviso a causa della cessazione del supporto tecnico di
Microsoft Corporation o del cambiamento delle specifiche del
prodotto.

Il software di Fpro, richiede la versione 6.30 o successive.

Il software di KFL, richiede la versione 1.22 o successive.

A seconda delle condizioni di uso dell’'unita USB, il contenuto
salvato potrebbe andare perso. KENWOOD non € responsabili per
danni al o perdita del contenuto.
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Nota:

& Collegare il KPG-36X/ 46X direttamente al ricetrasmettitore e al PC
(o al’HUB USB).

& Non collegare la KPG-36X/ 46X diverso PC (o allHUB USB).
Essa provoca un malfunzionamento del KPG-36X/ 46X e il
ricetrasmettitore.

1 Accendere il PC e inserire nell'unita CD-ROM il CD ricevuto
in dotazione.

2 In caso d'utilizzo del KPG-36X o 46X della serie
NX-5000 e serie NX-3000 & possibile selezionare un driver
USB di velocita di trasferimento superiore a quella del driver
UART (Porta COM virtuale) oppure I'attuale driver UART
(Porta COM virtuale).
Per informazioni sugli altri modelli s’invita a vedere il
manuale di assistenza, mentre in assenza d’informazioni
specifiche si suggerisce di selezionare il driver UART (Porta
COM virtuale).

Caso d’installazione del driver UART (Porta COM virtuale):
Fare doppio clic sulla cartella “CP210x_VCP_Windows”.
Fare doppio clic sul file “CP210xVCPInstaller_x64.exe”
0 “CP210xVCPInstaller_x86.exe”. Quando si avvia la
procedura guidata dell’'installazione fare clic su [Next>].

Caso d’installazione del driver USB:

Fare doppio clic sulla cartella “Kenwood_Type_1_USB_
Driver”. Fare doppio clic sul file “Kenwood_Type_1_USB_

Driver_32bit.bat” o “Kenwood_Type_1_USB_Driver_64bit.

bat”. Quando si avvia la procedura guidata dell’installazione

fare clic su [Next>].

* Per quanto riguarda la versione a 64-bit o quella a 32-bit,
controllare precedentemente il PC.

3 Leggere il contratto di licenza. Se si accettano i termini
del contratto, contrassegnare “| accept the terms of the
license agreement” quindi fare clic su [Next>].

e Avviare linstallazione.

4 Quando il driver termina il processo di copiatura sul PC, fare
clic su [Finish]

NOTA SULLA SELEZIONE USB/UART

In caso d’'uso del driver USB (velocita di trasferimento massima
di 12 Mb/s), portare il selettore del KPG-36X 0 46X nella
posizione USB.

In caso d’uso del driver UART (interfaccia RS232), portare il
selettore del KPG-36X o 46X nella posizione "UART".

VERIFICA DI AVVENUTA INSTALLAZIONE

Collegare il KPG-36X 0 46X a una presa USB. In “Gestione
dispositivi” aprire “Ports (COM and LPT)”.

Se con il selettore impostato nella posizione UART appare
“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMXx)” significa
che linstallazione € avvenuta correttamente.

Se con il selettore impostato nella posizione USB appare
“KENWOOD Type1 (COMx)” significa che l'installazione &
avvenuta correttamente.

Copyright
*  Windows® & un marchio registrato di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

e Altre marche o nomi di prodotto ivi menzionati sono marchi
depositati o marchi commerciali dei rispettivi titolari.

Informazioni sull’eliminazione dei prodotti elettrici ed elettronici e delle
batterie (per i Paesi che adottano la raccolta differenziata dei rifiuti)
| prodotti e le batterie recanti questa icona (bidone carrellato della
spazzatura con il simbolo della croce) non devono essere eliminati come
rifiuti solidi urbani.

_—— I vecchi equipaggiamenti elettrici ed elettronici e le vecchie batterie devono
essere riciclati in una struttura in grado di trattare questi articoli e i loro
sottoprodotti di scarto.

Per informazioni sul centro di riciclaggio piu vicino si suggerisce di rivolgersi
alle autorita locali.

Se eseguiti adeguatamente, I'eliminazione e il riciclaggio dei rifiuti aiutano a
conservare le risorse e al contempo impedire gli effetti nocivi sulla salute e
ambiente.




USB PC-PROGRAMMIER KABEL

KPG-36X KPG-46X
BEDIENUNGSANLEITUNG

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

MITGELIEFERTES ZUBEHOR

e USB-PC-Programmierkabel (USB 2.0 Full speed (12 Mb/s)
konform) <Kabellange: 1,5 m>

e CD (mit Treibersoftware)
* Bedienungsanleitung (B5A-0570-XX)

BETRIEBSSYSTEM
Betriebssystem: Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10.

(Si consiglia 'uso in modalita desktop. Questo software non
supporta l'uso tattile.)

INSTALLATION DES TREIBERS

Vor dem ersten Gebrauch des KPG-36X/ 46X installieren Sie
bitte den mitgelieferten KPG-36X/ 46X-Treiber.

ACHTUNG:

¢ Anwendbare Betriebssysteme kénnen sich aufgrund des Endes der
technischen Unterstitzung durch Microsoft Corporation oder der
Anderung der Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung
andern.

4 Die Fpro-Software soll Version 6.30 oder hdher.

4 Die KFL-Software soll Version 1.22 oder héher.

& Je nach Nutzung des USB-Gerats kann gespeicherter Inhalt
verloren gehen. KENWOOD ubernimmt keine Haftung fir Schaden
oder verlorenen Inhalt.

1 Schalten Sie den Computer ein, und setzen Sie die
mitgelieferte CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

2 Bei Verwendung des KPG-36X/46X fur Geréate der Baureihe
NX-5000 und Baureihe NX-3000 kann ein USB-Treiber mit
einer héheren Ubertragungsrate der UART (Virtueller COM-
Port) -Treiber oder der aktuelle UART (Virtueller COM-Port)
-Treiber gewahlt werden.

Siehe Wartungsanleitung fiir andere Modelle, und wenn keine
spezifischen Beschreibungen gegeben werden, wahlen Sie
den UART (Virtueller COM-Port)-Treiber.

Beim Installieren des UART (Virtueller COM-Port) -Treibers:
Doppelklicken Sie auf den Ordner ,,CP210x_VCP_Windows".
Doppelklicken Sie auf die Datei ,,CP210xVCPInstaller_
x64.exe"“ oder ,CP210xVCPInstaller_x86.exe“. Wenn der
Installationsassistent startet, klicken Sie auf [Next>].

Beim Installieren des USB-Treibers:

Doppelklicken Sie auf den Ordner ,Kenwood_Type_1_USB_
Driver“. Doppelklicken Sie auf die Datei ,Kenwood_Type_1_
USB_Driver_32bit.bat" oder ,Kenwood_Type_1_USB_
Driver_64bit.bat“. Wenn der Installationsassistent startet,
klicken Sie auf [Next>].

. Uberpri]fen Sie vorab im PC, ob es sich um eine 64- oder
32-Bit-Version handelt.

3 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Wenn Sie den
Bedingungen der Vereinbarung zustimmen, markieren Sie
das Késtchen | accept this agreement” und klicken auf
[Next>].

¢ Starten Sie die Installation.

4 Nachdem der Kopiervorgang beendet ist, klicken auf [Finish].

©2018 JVCKENWOOD Corporation

Hinweise:

& Der KPG-36X/ 46X wird als virtueller Anschlusstreiber installiert.

& Der KPG-36X/ 46X unterstltzt nur Programme zur Verwendung mit
KENWOOD-Transceivern.

& Wenn der Treiber nicht installiert werden kann, oder wenn der
Treiber nach der Installation und dem Neustart des Computers nicht
gefunden wird, oder wenn das Ergebnis nicht stabil ist, versuchen
Sie, den USB-Anschluss zu verwenden, mit dem der KPG-36X/ 46X
verbunden ist. Trennen Sie andere mit den USB-Anschllissen des
Computers verbundene Gerate.

& Informationen zum Herunterladen des Treibers finden Sie auf:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

ANSCHLUSS AN COMPUTER UND TRANSCEIVER

Verbinden Sie einen der USB-Stecker des KPG-36X/ 46X mit
dem USB-Anschluss des Computers und den anderen Stecker
mit dem Transceiver.

Hinweis:

& Verbinden Sie den KPG-36X/ 46X direkt mit dem Transceiver und
dem PC (oder USB-HUB).

& Verbinden Sie die KPG-36X/ 46X andere als PC (oder USB-Hubs).
Es bewirkt, dass eine Fehlfunktion der KPG-36X/ 46X und dem
Transceiver.

UBER DIE AUSWAHL VON USB/UART

Zur Verwendung von USB (bis zu 12 Mb/s USB-
Geschwindigkeit) schieben Sie den Schalter von KPG-36X/46X
auf USB.

Zur Verwendung von UART (Virtueller COM-Port) schieben Sie
den Schalter von KPG-36X/46X auf "UART".

UBERPRUFEN DER INSTALLATION

Verbinden Sie den KPG-36X/46X mit einem USB-Anschluss.
Offnen Sie im ,Gerdtemanager” die Option ,,Ports (COM and
LPT)“

Wenn bei einer Schalterposition von UART,Silicon Labs
CP210x USB to UART Bridge (COMx)“ angezeigt wird, ist der
Treiber installiert.

Wenn bei einer Schalterposition von USB ,KENWOOD Type1
(COMx)“ angezeigt wird, ist der Treiber installiert.

Urheberrechte

»  Windows® ist eine in den Vereinigten Staaten und/oder anderen
Landern eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

* Sonstige, hier angefihrte Produkt- und Firmenbezeichnungen
kénnen Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geréaten und Batterien
(anzuwenden in Landern mit einem separaten Sammelsystem fiir solche Geréte)

Das Symbol (durchgestrichene Mdilltonne) auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall behandelt werden darf.

Alte elektrische und elektronische Geréate und Batterien sind an einer Anlage
zu entsorgen, die

ordnungsgemén mit diesen Gegenstédnden und den darin enthaltenen
Nebenprodukten umgehen kann.

Weitere Informationen Uber das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von
lhrer Gemeinde oder

den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

UnsachgeméBe oder falsche Entsorgung gefahrden Umwelt und Gesundheit.

i
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USB PROGRAMMEERKABEL

KPG-36X KPG-46X
GEBRUIKSAANWIJZING

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

GELEVERDE ITEMS

» USB programmeer-interfacekabel (USB 2.0 Full speed
(12 Mb/s) compatibel) <kabellengte: 1,5 m>

¢ CD (met stuurprogrammasoftware)
* Gebruiksaanwijzing (B5A-0570-XX)

BESTURINGSSYSTEEM
Besturingssysteem Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10.

(Gebruik in bureaubladmodus wordt aanbevolen. Deze software
biedt geen ondersteuning voor touch-invoer.)

HET STUURPROGRAMMA INSTALLEREN

Wanneer u de KPG-36X/ 46X voor de eerste keer
gebruikt, installeer dan het meegeleverde KPG-36X/
46X-stuurprogramma.

LET OP:

& Toepasselijke besturingssystemen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van het einde van de
technische ondersteuning door Microsoft Corporation of wijziging
van de productspecificaties.

& Gebruik voor Fpro-software versie 6.30 of hoger

& Gebruik voor KFL-software versie 1.22 of hoger

& Opgeslagen inhoud gaat afhankelijk van het gebruik van het
USB-apparaat mogelijk verloren. KENWOOD neemt geen
verantwoordelijkheid voor beschadigingen of verloren inhoud.

1 Schakel de PC in en steek vervolgens de bijgeleverde CD in
het CD-ROM-station van de PC.

2 Bij gebruik van de KPG-36X/46X voor de NX-5000 serie
en NX-3000 serie, kan het USB-stuurprogramma met een
snellere overdrachtsratio dan het UART (Virtuele COM-
poort)-stuurprogramma of het huidige UART (Virtuele COM-
poort)-stuurprogramma worden geselecteerd.

Zie de handleiding voor andere modellen en selecteer

het UART-stuurprogramma indien er geen specifieke
aanwijzingen zijn.

Bij het installeren van het UART (Virtuele COM-poort)-
stuurprogramma:

Dubbelklik op de “CP210xVCP”-map.

Dubbelklik op het “CP210xVCPInstaller_x64.exe’- of
“CP210xVCPInstaller_x86.exe” -bestand. Klik op [Next>]
wanneer de installatiewizard start.

Bij het installeren van het USB-stuurprogramma:

Dubbelklik op de “Kenwood_Type_1_USB_Driver’-map.
Dubbelklik op het “Kenwood_Type_1_USB_Driver_32bit.
bat”- of “Kenwood_Type_1_USB_Driver_64bit.bat”-
bestand. Klik op [Next>] wanneer de installatiewizard start.

* Controleer uw pc vooraf op 64-bits of 32-bits versie.
3 Lees de gebruiksovereenkomst. Als u instemt met de

voorwaarden in de overeenkomst, selecteert u het keuzevak “I
accept this agreement” en klikt u vervolgens op [Next>].

¢ Start de installatie.

4 Wanneer het stuurprogramma het kopiéren heeft voltooid,
klikken op [Finish].

Opmerkingen:

& Het KPG-36X/ 46X-stuurprogramma wordt geinstalleerd als een
virtuele poort-stuurprogramma.

& Het KPG-36X/ 46X-stuurprogramma ondersteunt alleen
programma’s voor zendontvangers van KENWOOD.

@ Als u het stuurprogramma niet kunt installeren of als u na installatie
van het stuurprogramma en opnieuw starten van uw PC het
stuurprogramma niet kunt vinden of de uitvoering niet stabiel wordt,
probeer de USB-poort te veranderen naar de poort waarop u het
KPG-36X/ 46X-stuurprogramma hebt aangesloten. U kunt ook
proberen andere apparatuur te verwijderen die is aangesloten op de
USB-poorten van uw PC.

& Ga naar de volgende URL voor informatie over het downloaden van
het stuurprogramma:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

AANSLUITEN OP EEN PC EN ZENDONTVANGER

Sluit een van de KPG-36X/ 46X USB-connectoren aan op
de USB-poort van de PC en de andere connector op de
zendontvanger.

Opmerking:
& Sluit de KPG-36X/ 46X direct aan op de zendontvanger en de PC (of
USB HUB).

@ Sluit niet de KPG-36X / 46X anders dan de PC (of USB HUB).
Het veroorzaakt een defect aan de KPG-36X / 46X en de transceiver.

MEER OVER HET SELECTEREN VAN USB/UART

Voor gebruik van USB (maximaal 12 Mb/s USB-snelheid),
schuift u de SW van KPG-36X/46X naar USB.

Voor gebruik van UART (Virtuele COM-poort), schuift u de SW
van KPG-36X/46X naar "UART".

CONTROLEREN VAN DE INSTALLATIE

Verbind de KPG-36X/46X met een USB-poort. Open in
“Apparaatbeheer” de “Poorten (COM en LPT)".

Wanneer de SW naar UART is geschoven, is de installatie
voltooid wanneer “Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
(COMXx)” verschijnt.

Wanneer de SW naar USB is geschoven, is de installatie
voltooid wanneer “KENWOOD Type1 (COMXx)” verschijnt.

Copyrights

»  Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

¢ Alle product- en bedrijfsnamen in deze handleiding kunnen
handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Informatie over het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten en
batterijen (voor landen die gescheiden afvalverzamelsystemen gebruiken)
Producten en batterijen met het (afvalcontainer met x-teken) symbool mogen
niet als normaal huisvuil worden weggegooid.

Oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen moeten worden
gerecycled bij een

voorziening die in staat is om deze items en hun afvalbijproducten te hanteren.
Raadpleeg de betreffende lokale instantie voor details aangaande in de buurt
zijnde recylingfaciliteiten.

Het juist recyclen en weggooien van afval spaart natuurlijke bronnen en
reduceert schadelijke invioed op uw gezondheid en het milieu.

B
X




USB PROGRAMLAMA ARAYUZ KABLOSU

KPG-36X KPG-46X

TALIMAT EL KITABI

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

SAGLANAN OGELER

e USB programlama aray(iz kablosu (USB 2.0 Tam hiz (12 Mb/s)
uyumlu) <kablo uzunlugu: 1,5 m>

* CD (surlcl yaziimi igerir)
* Talimat el kitabi (B5A-0571-XX)

i$LETiM SISTEMI
Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 isletim sistemi.

(Masausti modunda kullan énerilir. Strict kurulum yazilimi.
dokunmatik girisi desteklemez.)

SURUCUNUN YUKLENMESI

KPG-36X/46X'i ilk kez kullanirken, size saglanan KPG-36X/46X

surtcusuni yukleyin.

BiR PC VE ALICI-VERICiYE BAGLAMA

KPG-36X/46X USB konektorlerinden birini bilgisayarin USB
baglantisina ve diger konektéri de alici-vericiye baglayin.

DIKKAT:

& Uygulanabilir igletim sistemleri Microsoft Corporation tarafindan
teknik destegin sona ermesi veya Urln 6zelliklerinin degistiriimesi
nedeniyle haber veriimeksizin degistirilebilir.

& Fpro yazilimiic¢in stirim 6.30 veya Uzerini kullanin.

& KFL yazihmiigin siirim 1.22 veya Uzerini kullanin.

4 USB aygitlaninin kullanim kosullarina bagl olarak, kaydedilen igerik
kaybolabilir. KENWOOD hasarlar veya kayip icerikten sorumlu
degildir.

1 Bilgisayari agin ve size saglanan CD'yi bilgisayarin CD-ROM

surGcusune takin.
2 KPG-36X/46X'i NX-5000 serisi ve NX-3000 serisi igin

kullanirken, aktarim hizt UART (Sanal COM Baglanti Noktasi)

slriicistinden daha hizli olan USB sduriicusi veya gecerli
UART (Sanal COM Baglanti Noktasi) surucisu segilebilir.
Diger modeller icin servis el kitabina bakin ve eger herhangi
bir agiklama yoksa UART (Sanal COM Baglanti Noktasi)
sUrucusunu segin.

UART (Sanal COM Baglanti Noktasi) siirliciisiinii yiiklemek i¢in:
“CP210x_VCP_Windows” klasérine cift tiklayin.
“CP210xVCPInstaller_x64.exe” veya “CP210xVCPInstaller_

x86.exe” dosyasina cift tiklayin. Yikleme Sihirbazi bagladiginda

[Next>] secenegine tiklayin.

USB siiriiciistinii yliklemek i¢in:
“Kenwood_Type_1_USB_Driver” klasérline cift tiklayin.
“Kenwood_Type_1_USB_Driver_32bit.bat” veya

“Kenwood_Type_1_USB_Driver_64bit.bat” dosyasina cift
tiklayin. YUkleme Sihirbazi bagladiginda [Next>] secenegine

tiklayin.
e 64-bit stirimu veya 32-bit surimu ile ilgili olarak
bilgisayarinizi &nceden kontrol etmelisiniz.

3 Lisans anlagmasini dikkatlice okuyun. Anlasmanin hikamlerini

kabul ediyorsaniz “I accept this agreement” kutusunu
isaretleyin ve [Next>] secenegine tiklayin.
* Ylklemeyi baglatin.

4 Sirtcunun PC kopyalanmasi tamamlandiginda [Finish]
secenegine tiklayin.

Not:

& KPG-36X/46X bir sanal baglanti noktasi striiciist olarak yiklenir.

& KPG-36X/46X KENWOOD alici-vericileri i¢in kullanilanlar digindaki
programlari desteklemez.

& Eger suricu yuklenemiyorsa veya eger slrlcuyu yukleyip PC
yeniden baglattiktan sonra surtct bulunamiyor veya islem kararsiz
calisiyorsa, USB baglanti noktasini KPG-36X/46X'i bagladiginiz
nokta ile degistirmeyi deneyin. Ek olarak, PC USB baglanti
noktalarina bagli diger donanimi kaldirmay deneyin.

4 Siricu indirme bilgileri icin asagidaki URL adresine gidin:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

©2018 JVCKENWOOD Corporation

Not:

& KPG-36X/46X'i dogrudan alici-vericiye ve PC (veya USB HUB)
baglayin.

& KPG-36X/46X'i bilgisayar (veya USB HUB) disinda bir yere
baglamayin.

& Bu, KPG-36X/46X ve alici-vericinin arizalanmasina neden olur.

USB/UART SECME HAKKINDA

USB (12 Mb/s USB Hizina kadar) kullanmak i¢cin KPG-36X/46X'in
SW'sini USB konumuna kaydirin.

UART (Sanal COM Baglanti Noktasi) kullanmak igin KPG-
36X/46X'in SW'sini "UART" konumuna kaydirin.

YUKLEMENIN DOGRULANMASI

KPG-36X/46X'i bir USB baglanti noktasina baglayin. “Aygit
Yoneticisi” penceresinde “Baglanti Noktasi (COM ve LPT)”
6gesini agin.

SW'nin UART (Sanal COM Baglanti Noktasi) konumunda oldugu
durumda, eger “Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
(COMXx)” gériinliyorsa yukleme tamamlanmistir.

SW'nin USB konumunda oldugu durumda, eger “KENWOOD
Type1 (COMx)” gériinliyorsa ylkleme tamamlanmistir.

TELIF HAKLARI

» Windows® Microsoft Corporation'in Birlesik Devletler ve/veya diger
Ulkelerde tescilli ticari markalaridir.

* Burada bahsedilen diger Uriin ve sirket adlan kendi sahiplerinin ticari
markalari olabilir.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlarin ve Pillerin imhasi Hakkinda Bilgi (ayr atik
toplama sistemlerine sahip olan lilkelerde gecerlidir)

Bu sembolli (lizeri ¢izili ¢dp bidonu) iceren Urlin ve piller evsel ati k ¢opleri ile
birlikte atilamaz.

Kullanilmig elektrikli ve elektronik cihaz ve piller, bu tiir maddeleri ve bunlarin
yan Urlinlerini is lemeye elverigli bir geri kazanim tesisine génderilmelidir.
Size en yakin geri kazanim tesisinin konumunu 6grenmek Uzere yerel
yetkililerinize danigin.

Dogru geri kazanim ve atik uzaklastirma y 6ntemleri, sadece 6z kaynaklarin

] P

korunmasina yardimci olmakla kalmayip ayrica sagligimiza ve gevreye olacak
zararli etkilerini engellemeye yardimci olur.

Bu riin 28300 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolli Yonetmelige
uygun olarak uretilmistir.

2
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KAAQAIO NMPOrPAMMATIZMOY MNEPIBAAAONTOZ XPHXTH USB

KPG-36X KPG-46X
EMXEIPIAIO XPHSHZ

KENWOQOD

JVCKENWOOD Corporation

MAPEXONTAI

e KaAwdio mpoypappatiopov repiBaiiovtog xprjotn USB
(ouppato pe USB 2.0 mAnpoug taxutntag (12 Mb/s)) <pnkog
kaAwdiou: 1,5 m>

e CD (ue AoylopIKo TIpOYpApHaTog 081iynong)
e Eyxelpidlo xpriong (B5A-0571-XX)

AEITOYPTIKO ZYZTHMA

Aeltoupylko cuotnua Windows 7, Windows 8.1 1} Windows 10.
(XuvioTtatailn xprion oe Aettoupyia erdavelag epyaciag. To
AOYIOMIKO £YKATACTACNG TOU TIPOYPAUMATOSG 081 ynong dev
oo tnpilel eicodo apng.)

ErKATAZTAZH TOY MNPOrPAMMATOZ OAHIHZHZ

‘Otav xpnotuoroleite yla pwtn ¢popd 1o KPG-36X/46X,
€YKATAOTAOTE TO TIAPEXOUEVO TIPOYPAUHA 081]ynong Tou
KPG-36X/46X.

MPOZOXH:

& TaoXUovTa AEITOUPYIKA CUCTANATA UTIOKELVTAL OE AAAQYEG
Xwpig poetdoroinon Adoyw Angng Tng TEXVIKNAG UTIOOTHPLENG
™Q Microsoft Corporation 1) aAAayng Twv podiaypadwv Tou
TIPOIOVTOG.

& [a Aoylopikd Fpro, xpnoorowote Tnv €kdoon 6.30 1) vedTepn
€kdoan.

& la Aoyopikd KFL, xpnoworomote Tnv €kdoon 1.22 1§ vedTePN
gkdoon.

¢ Avdaloyad e TNV Kataotaon Xprong tng ouokeung USB,
arodnkeupéva dedopéva evéExetal va xabouv. H KENWOOD &g
Pépel eubuvn yla {nuieg 1 anwAeta Sedopevwv.

1 Evepyomoote Tov PC kal 0Tn ouvexela elcayqyete To
napexopevo CD otn povada diokou CD-ROM tou PC.

2 ‘Otav xpnotuoroteite to KPG-36X/46X yia tn oelpd NX-
5000 kat oetpa NX-3000, propeite va eTUAEEETE €ite TO
poypappa odriynong USB to omoio diabetel upnAdtepn
TaxUTNTa LETAPOPAG armo To Mpoypapa odnynong UART
(Elkoviknig Bupag com), €iTe TO TPEXOV TIPOYPANMA 081YNoNg
UART (Ewkovikng 8Upag com).

Ma dAAa povtéAQ, avatpeETe 0TO TEXVIKO EYXELPIOLO Kal,
€dv 6ev UTIAPYXOUV CUYKEKPLUEVEG 08NYiEG, ETIAEETE TO
poypappa odrjynong UART.

Eav eykaBiotdre To mpoypappa odjynong UART (Ewkovikig O0pag

com):

Kavte SUmAo6 KAk 610 pakeAo «CP210x_VCP_Windows».

Kdavte SImAo KAk oto apxeio «CP210xVCPInstaller_x64.

exe» 1] «<CP210xVCPInstaller_x86.exe». Otav gudpavioTei o

Odnyog eykatactaong, matrjote [Next>).

Edv eykabiotate 1o mpoypappa odriynong USB:

Kdavte SImAo KAk oto ddkeAo «Kenwood_Type_1_

USB_Driver». Kavte 8inmAS KAk oto apxeio «Kenwood_

Type_1_USB_Driver_32bit.bat» 1} <Kenwood_Type_1_

USB_Driver_64bit.bat». Otav epdpaviotei o Odnyog

eykatrdotaong, atrote [Next>].

* ‘Ocov adopd Tnv ekdoxr| Twv 64-bit 1 Tnv ekdox1 Twv 32-
bit, Ba TipEMEL va EAEYEETE TOV UTIOAOYLOTT| 0AG €K TWV
TIPOTEPWV.

3 AwpdaoTe MPOOEKTIKA TN cupdwvia mapaxwpnong adsiag
Xpnrong. Edv cupgwveite e Toug 6poug TG cupdwviag,
emAEETE TO TTAQiolo «l accept this agreement» kaL otn
ouveyela arrote [Next>].

e EKKIVNOTE TNV €YKATAOTAON.

4 MOALG To TIPOYPAua 081yNonNg OAOKANPWOEL TNV avitypadn
Tou otov PC, matniote [Finish)].

Inueiwon:

& To KPG-36X/46X €xel eykataotabei wg mpdypappa odrynong piag
ELKOVIKNG Bupag.

& To KPG-36X/46X untooTtnpidel povo Ta mpoypdaupara ta oroia
XPNoLoTIoloVVTAL YIa TOoUg TToprodekTeg KENWOOD.

& EA4v n eykatdotaon Tou poypappatog odrynong eivat advvatn
1) €AV, apOTOU EXETE EYKATACTNOEL TO TIPOYPANA 081ynong Kat
enavekkivroel tov PC oag, ) eUpeoT) TOU POYPAKHATOG 081ynong
eival aduvartn 1 n epyaocia dev otabepomnoleital, SOKIUACTE va
aAAdageTe Tn Bupa USB pe ekeivn otnv omoia €xeTe cuvdEael TO
KPG-36X/46X. ErunAéov, SoKdoTe va apalpeoeTe TUXOV AAAO
€EOTIALONO 0 oT10i0g gival ouvdedepevog oTig Bupeg USB tou PC
oag.

& Emokedrteite Tnv akdAoudn dievbuvon URL yia Anpodopieg
OXETIKA LE TN HETADOPTWON TOU TIPOYPAUUATOG 081 yNoNg:
http://www.kenwood.com/jp/usb-com/

ZYNAEZH ME PC KAI TOMNOAEKTH

2uvbéoTte €va arod Ta Buopata USB tou KPG-36X/46X 01N
Bupa USB tou PC kat To AAAO BUCHA GTOV TIOUTIOSEKTN.

Inpeiwon:

¢ >uvdeoTte 1o KPG-36X/46X KateuBeiav 6TOV TIOUTOSEKTN KAL TOV
PC (1 To dtavopéa USB).

¢ Mnouvdeete To KPG-36X/46X TIouBeva aAAov ektdg and tov PC (1
1o Slavopea USB).

& Kdatitétolo 6a mpokaiovoe SucAettoupyia tou KPG-36X/46X kat
TOU TIOUTIOSEKTT).

ENIAOIH USB/UART (EIKONIKHZ OYPAZ COM)

MNa va xpnotuoromnoete 10 USB (taxutnta USB €wg 12 Mb/s),
oupete 1O Sakormtn Tou KPG-36X/46X atnv €vdelEn USB.

MNa va xpnoworomoete 1o UART (Ewkovikig Bupag com),
oupete 1O Slakortn Tou KPG-36X/46X atnv €vdelEn "UART".

ENIBEBAIQZH THZ EFKATAZTAZHZ

2uvdeoTe To KPG-36X/46X o€ pia B0pa USB. Ztnv 006vn
«Alaxeipion Zuokevwv», avoifte To «@Upa (COM kat LPT)».
Edv €xete To Slakomtn otn 6€on UART kat epdaviotei 1o
prvupa «Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMX)»,
onuaivel wg n €yKataoTaom OAOKANPWONKE.

Edv €xete To Slakormtn otn B€on USB kat epdavioTei To
pvupa «KENWOOD Typel (COMX)», onuaivel mwg n
€£YKATAOTAOT) OAOKANPWONKE.

MNEYMATIKA AIKAIQMATA

 TaWindows® &ival anmoTeAOUV KATOXUPWHEVA EUMOPIKA OTUaTa
g Microsoft Corporation oti¢ Hvwpéveg MoAtteieq Apepikng kay/
N o€ AAAEG XWPEG.

e AAAQ OVOUATA TIPOIOVTWYV KAl ETALPEWWV TA OTToia avadEpovTal
OTO TTAPOV EVOEXETAL VA EiVAL EUTIOPIKA OTUATA TWV AVTIOTOXWV
1SIOKTNTWYV TOUG.

MAnpogopicg yia TV Atdppiyn TMAAIWY NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWV
OUOKEUWYV Kal HITaTapiwy (Omwg .oXUOoUV Yia XWPEG TIOU £XOUV UIOBETNOEL
EEXWPIOTO CUCTNHA ATIOBATITWV)

Ta mpoidvTa Kal oL Pratapieq Pe To cUPBOAO (Slaypappevog KAd0g
axPNoTwv) SV Prmopouv va anoppihpOovV we OIKIOKA amoppippata.

O1 TTAAEG NAEKTPIKEG KAt NAEKTPOVIKEG GUOKEVES Kal OL prtatapieg 6a
TIPETIEL VA AVOKUKAWVOVTAL O€ EYKATACTACELS TIOU £XOUV TN SuvatotnTa va
SLaXELPLOTOUV AUTA TA AVTIKEIMEVA KAl TA UTIOTIPOIOVTA TNG amoppuyg Toug.
ETIKOWVWVIOTE |E TIG TOTIKEG UTINPETIES VIO AETITOUEPELEG OXETIKA E TNV
€UpeaDN TNG MANCLECTEPNG EYKATACTACNG AVAKUKAWONG.

H owoTr) avakUKAwo) Kat 1 eE0USETEPWON TWV ATIOPPIUPATWY CUVTEAEL
oTn S1aTrPNOoN TWV TTOPWYV EVW ATIOTPETIEL TIG APVNTIKEG ETUTTWOELS OTNV
vyeia pag Kat oto TepBAAAoV.
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