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2025年 6月 10日 

高い防塵・防水・耐衝撃性能を備えた堅牢ボディと、緊急時の「エマージェンシー機能」により、過酷な環境に対応 

特定小電力トランシーバー“DEMITOSS PRO”「UBZ-BM51」「UBZ-BM51BT」を発売 

■BluetoothⓇヘッドセット対応※1モデル「UBZ-BM51BT」もラインアップ 

■本体、充電池、充電器の全てを同梱したオールインワンパッケージ 

 

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、特定⼩電⼒トランシーバー“DEMITOSS PRO”（デミトス・プロ）

の新商品として、「UBZ-BM51」「UBZ-BM51BT」を6月中旬より発売します。 

 

新２モデルは、防塵・防水性能（IP67※2）および耐衝撃・耐落下性能はアメリカ国防総省制定 MIL 規格（MIL-

STD-810H（Shock）※3）に準拠する堅牢なボディを備えるとともに、万が一の緊急時に警告音の無線通報などがで

きる「エマージェンシー機能」を搭載し、タフな環境下に対応するスペックを実現しました。また、「UBZ-BM51BT」は

BluetoothⓇヘッドセットに対応し、ワイヤレスでスマートに会話が可能。なお、2 モデルは、本体、充電池、充電器の全

てを同梱した、購入してすぐに使用できるオールインワンパッケージです。 
※1：BluetoothⓇ機能の使用には、BluetoothⓇ対応ワイヤレスヘッドセット「KHS-55BT」（別売オプション）が必要です。 

※2：JIS防塵保護等級 6級・防水保護等級 7級（IP67）準拠。オプション取り付け時は JIS防塵保護等級 5級・防水保護等級 4級（IP54）準拠。 

※3：アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H（Shock））に準拠（単体 122cm落下試験）。 

品名 愛称 型名 
希望⼩売価格 

（税込） 

市場推定価格＊

（税込） 

発売 

時期 

特定⼩電⼒ 

トランシーバー 

DEMITOSS PRO 

（デミトス・プロ） 

UBZ-BM51 
オープン価格 

37,000円前後 6月 

中旬 UBZ-BM51BT 40,000円前後 

＊｢市場推定価格｣は、発売前の商品について、市場での販売価格を当社が推定したものです。なお、商品の実際の販売価格は、各販売店により決定されます。 

＜企画意図＞ 

当社の特定⼩電⼒トランシーバー“DEMITOSS”（デミトス）を中心とする「UBZ」シリーズは 30 年を超えるロングセラー

シリーズとなり、2025 年 3 月には国内外で累計販売台数 600 万台を達成※4。一般用途およびビジネス用途として幅

広いニーズに応え、国内外で長きにわたり高い支持を得ています。同シリーズの中でも“DEMITOSS PRO”（デミトス・プ

ロ）は、タフな環境下に対応できるよう、堅牢なボディとプロフェッショナルな機能の充実を追求してきました。 
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今回発売する新モデル「UBZ-BM51」「UBZ-BM51BT」は、高い防塵・防水性能（IP67）を備え、耐衝撃・耐落下

性能をアメリカ国防総省制定 MIL 規格（MIL-STD-810H（Shock））に準拠し、浸水や落下などの衝撃が想定さ

れるタフな環境での使用をサポートします。また、ユーザーが緊急時に警告音の無線通報などができる「エマージェンシー機

能」も搭載し、万が一の危険な状況にも備えることが可能。さらに、複数チャンネルのコミュニケーションに対応する「セカンド

PTT」機能※5と「簡易スキャン」機能を搭載し、多くのスタッフをまとめる現場での運営・管理をサポートします。 

 

また、「UBZ-BM51BT」は BluetoothⓇワイヤレスヘッドセット「KHS-55BT」（別売オプション）と接続し、ヘッドセットの

PTT ボタンを押すだけで、トランシーバー本体に触れずにスマートに通話が可能。ケーブルがわずらわしくなりやすいシーンで

も、作業上のストレスを低減します。 
 

当社は、購入してすぐに使い始めることが可能なオールインワンパッケージで、免許も資格も申請も不要、基本料や通話

料もかからない“DEMITOSS PRO”を、建設工事現場や警備など屋外での悪天候や過酷な環境に対応するプロフェッシ

ョナルなビジネス用途や、日常の備えにも対応するコミュニケーションツールとして提案します。 
※4：国内・海外の「UBZ」シリーズ（関連商品を含む）の累計販売台数（2025年 3 月時点）。 

※5：異なる 2 つのチャンネルで同時に送信することはできません。 

 

＜「UBZ-BM51BT」固有の特⻑＞ 

・BluetoothⓇヘッドセットに対応、ワイヤレスでスマートな会話が可能 

BluetoothⓇワイヤレスヘッドセット「KHS-55BT」（別売オプション）と接続し、ヘッドセットの PTTボタンを押すだけで、ト

ランシーバー本体に触れずにスマートに通話が可能。ケーブルがわずらわしくなりやすいシーンでも、作業上のストレスを低

減します。 

 

＜2 モデル共通の主な特⻑＞ 

1．防塵・防水性能（IP67）を備え、アメリカ国防総省制定MIL規格（MIL-STD-810H）準拠の堅牢ボディ 

防塵・防水性能（IP67）を備えるとともに、耐衝撃・耐落下性能をアメリカ国防総省制定 MIL 規格（MIL-STD-

810H（Shock））に準拠した堅牢なボディを実現。雨天や浸水などが想定されるシーン、砂埃などが舞うアウトドアシ

ーン、本機を落下させてしまうケースなど、タフな環境下での使用をサポートします。 

 

2．緊急状態を知らせる「エマージェンシー機能」 

ユーザーが緊急状態を知らせることができる「エマージェンシー機能」を搭載。警告音を交信相手に一斉に無線通報したり、

本体から警告音を出して周囲に知らせたりすることが可能です。 

 

3．トランシーバー本体、充電池、充電器の全てを同梱した、購入後すぐに使えるオールインワンパッケージ 
 

4．複数チャンネルの送受信や待受に対応、スタッフ間の迅速な業務連携をサポートする 2 つの機能を搭載 

（1）2 つのチャンネルの送受信が可能な「セカンド PTT機能」 

メインで使用するチャンネルの他に、もう一つのチャンネル（セカンドチャンネル）の受信、送信ができる「セカンド PTT 機能」

を搭載。建設現場などで、管理者が 1台で 2 つの建設エリアに別々の指示を出すことが可能※6です。 
※6：同一エリアで複数のチャンネルを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。 

（2）メイン/セカンドチャンネルに加えて、最大 3 チャンネル待受できる「簡易スキャン」機能 

メインチャンネルとセカンドチャンネルの他に、最大 3 チャンネルを待受できる「簡易スキャン機能」を搭載。メイン/セカンドチ

ャンネルで送受信をしつつ、他チャンネルの状況を把握することが可能です。 
 

5．最大 45時間使用可能なバッテリーを搭載 

イヤホンマイク使用時に最大 45 時間※7（バッテリーセーブ機能 ON 時）の使用が可能なバッテリーを搭載。内蔵スピーカー使

用時も 35時間※7の使用が可能です。 

※7：バッテリーライフは周囲温度や音量などの使用条件により変動します。 
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６．環境に配慮したトランシーバー 

（1）本体にリサイクル樹脂を採用し、緩衝材からプラスチック素材を削減 

本体にリサイクル素材を使ったポリカーボネートを採用しつつ、従来の頑丈さを維持しています。また、従来、緩衝材にはプ

ラスチック製のブリスターパックを使用していましたが、紙素材のパルプモールドに変更することで、プラスチックの使用を削減し

ました。 

（2）当社独自基準による「サステナブル商品」 

本商品は、社会課題の解決や環境負荷の低減に大きく貢献するなど当社独自の条件を満たした

「サステナブル商品」であり、サステナビリティロゴを付与しています。 
 

7．使いやすさを追求した各種機能 

（1）従来の“DEMITOSS”「UBZ」シリーズと通話する際に便利な「チャンネル番号表示切替」 

チャンネル番号の表示を CH1-20 から、従来表示である CH1-11,CH-h1-h9 へと切り替えることが可能※8。本機と

従来の“DEMITOSS”「UBZ」シリーズで通話する際に便利です。 

※8：交互通話モード（シンプレックス）使用時。 

（2）「通話告知音」（通話開始・通話終了） 

通話開始時に音を鳴らし、話し始めのタイミングを確認することで話し始めの音切れを防ぎます。また、通話終了時にも音

を鳴らし、通話終了を知らせます。 
 

8．ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」※9「PTTホールド機能」を搭載 

・V O X 機 能：PTTボタンを押さなくても、音声に反応して自動的に送信状態にできる機能。反応感度は5段階

で設定可能です。 

・PTTホールド機能：PTTボタンを一度押すだけで送信を継続でき、もう一度押すと待ち受け状態になります。また、

「VOX機能」使用時の“頭切れ”を抑えるために、会話の始めはPTTボタンで送信を開始し、終話

は「VOX機能」で操作することも可能です。 
※9：「VOX機能」対応のオプション（別売）が必要となります。 

 

9．特定小電力中継器（別売オプション）の使用で、全47チャンネルに対応 

20チャンネルの交互通話モード（シンプレックス）に加え、特定⼩電⼒中継器「UBZ-RJ27」（別売オプション）を使う

ことで、27チャンネルの中継器アクセスモード（セミデュプレックス）の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。 
 

10．シンプレックス20チャンネルに対応し、従来の“DEMITOSS”「UBZ」シリーズとも交信可能 

トランシーバー同士で直接交信できる20チャンネルの交互通話モード（シンプレックス）に対応。従来の“DEMITOSS”

「UBZ」シリーズ（20ch/9ch/11ch機）との交信も可能です。 

 

11．その他の特⻑ 

・本体の抗菌・抗ウイルス加工に空気触媒「セルフィールⓇ」を採用し、「SIAA抗菌認証」を取得 

・周囲の雑音を低減して相手の音声のみを明瞭にする「コンパンダー機能」※10を搭載 

・通話トラブルに対応する「グループ番号不一致通知」機能 

・低消費電⼒の高性能 BTL アンプを搭載し、屋外でも聞きとりやすい大出⼒を実現 

・暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 

・混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定（チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能） 

・空きチャンネルを自動選択する「オートチャンネルセレクト」 

・手が離せない場面でもトーンでお知らせできる「コールトーン機能」 

・受信専用で使用する「受信専用（送信禁止）機能」 

・電源の切り忘れを防ぐ「オートパワーオフ機能」＆誤操作を防ぐ「キーロック機能」 
※10：送信側と受信側の双方が本機能を設定する必要があります。 
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＜「UBZ-BM51BT」＞ ＜「UBZ-BM51」＞ 

＜主な定格＞ 

型番 UBZ-BM51 UBZ-BM51BT 

チャンネル数 交互通話モード 20ch＋中継器アクセスモード 27ch 

周波数範囲 400MHz帯 

送信出⼒ 10mW /1mW (1mW は中継器アクセスモード 1～18ch 設定時のみ有効) 

電波形式 F3E 

スピーカー出⼒ 内部出⼒：400mW 以上（8Ω負荷、10%歪) 

（内部、外部） 外部出⼒：90mW 以上（8Ω負荷、10%歪) 

電源電圧 DC 3.7V 

使用温度範囲 -10℃～+50℃（充電動作: 0℃～40℃) 

外形寸法 幅 56.4×高さ 103.0×奥行き 29.6mm (突起部含まず) 

本体質量 約 167 g（バッテリー含む、ベルトフックなし) 約 172 g（バッテリー含む、ベルトフックなし) 

バッテリーライフ 

「UPB-8L」 

内蔵スピーカー 35時間 
測定条件 

・バッテリーセーブ ON+BluetoothⓇ OFF時 

・送信 1/受信 1/待ち受け 8 の繰り返し動作（送信出⼒

10 mW、室温 25℃） 

*バッテリーライフは周囲温度や音量などの使用条件により変動します。 

イヤホンマイク 

「EMC-3A」 
45時間          

Bluetooth® ― 
バージョン: 5.2、クラス: Class 2相当、 

対応プロファイル: HSP 

付属品 

リチウムイオンバッテリー「UPB-8L」 / AC アダプター / 充電器 / 充電器連結用金具 / 

 充電器連結用ネジセット / ベルトフック / ベルトフック固定用ネジ / マイクプラグ固定用金具 / 

保証書付簡易取扱説明書 

＜商標について＞ 

●「DEMITOSS」は株式会社 JVC ケンウッドの商標または登録商標です。●本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール
®
を加工済です。セルフィール

®
はニチリ

ンケミカル株式会社の登録商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が保有する登録商標であり、株式会社 JVC ケンウッ

ドはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。                                 

www.jvckenwood.com 


