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駐車録画「上書き保存」設定について
駐車録画「上書き保存」のお買い上げ時の設定を「OFF」から「ON」に変更しました。

DRV-MR870	 	 ：ファームウェア　V1400	以上
DRV-MR8500	 ：ファームウェア　V2100	以上

下記をお読みいただき必要に応じてお客様で設定変更を行ってください。
設定については取扱説明書をご覧ください。

●	駐車録画設定「上書き保存」とは
駐車録画の録画可能ファイル数が上限いっぱいになったとき、古いファイルに上書きをするかしないかを設定
します。
・「OFF」	 ：録画可能ファイル数が上限になると駐車録画ができなくなります。
・「ON」	 ：古いファイルから自動で上書きされます。必要なファイルがある場合はパソコンなどに保存して

ください。

録画可能ファイル数
microSDカード容量 16GB 32GB 64GB 128GB
駐車録画ファイル数 10 20 40 80

●	駐車録画ファイルを減らすには
乗車 /降車時のドアを閉めたときの振動を検知して、駐車録画が動作することがあります。乗車 /降車時の駐
車録画を無効にする機能である「開始時間（降車時）」および、「停止時間（乗車時）」を設定することで、不要な
駐車録画ファイルを減らすこともできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。


