


Android Auto fue diseñado con la seguridad en mente,
ayudándole aminimizar las distracciones y amantenerse

enfocado en la carretera. Los receptores de medios KENWOOD combinan una
interfase intuitiva controlada por voz con una pantalla táctil de gran tamaño yuna
calidad de sonido superior, haciendo de este, el complemento perfecto para su
vidadentrodelauto. Inclusopuedeescuchar lamúsicade su servicio de streaming
favorito como Pandora, Youtube Music, Google Play Music y Spotify. Navegue a
donde necesite ir con Google Maps o Waze™. Los receptores KENWOOD
Wi-FiahorasoportanAndroidAutoinalámbrico(serequiereteléfonocompatible).

AppleCarPlayesunamaneraseguradeutilizarsu iPhone
enelauto.Simplementeháblele aSirio toque lapantalla

del receptor para obtener direcciones deAppleMaps, realizar llamadas telefónicas,
escuchar susmensajes de voz,enviar y recibirmensajes de texto yescucharmúsica
desdeAppleMusicosuserviciodestreamingfavoritocomoPandora,YoutubeMusic,
Google Play Music y Spotify, todo de una manera que le permite mantenerse
enfocado en la carretera. Con la versiónmás reciente de iOS (iOS 12.0o superior),
aplicaciones de navegación de terceros como Google Maps™ y Waze™ son
soportadas.. Los receptores KENWOOD Wi-Fi ahora soportan Apple CarPlay
inalámbrico(serequiereteléfonocompatible). *Para utilizar Android Auto en la pantalla de su auto, necesita un vehículo o equipo aftermarket compatible

con Android Auto, un teléfono Android coriendo Android 6.0 o mayor y el app de Android Auto.
*Android Auto y Google Maps son marcas rehistradas de Google LLC.

Receptor de Medios
Digitales de 10.1”
Flotante

DMX1057XR

3 PRE-OUTS
5V

Desmontable

DMX9021S
Receptor de Medios Digitales de 6.8” HD conWi-Fi y
Bluetooth Incorporado 3 PRE-OUTS

5V

AROUND VIEW

MONITORING
READY

ALTA
CALIDAD

PARTES DE AUDIO

DMX5020S
Receptor de Medios
Digitales de 6.8” con
Bluetooth Incorporado

DMX125BT
Receptor de Medios
Digitales de 6.8” con
Bluetooth Incorporado

3 PRE-OUTS
4V

2 PRE-OUTS + SW
2V

Receptor de Medios
Digitales de 10.1”
Flotante

DMX1037S

3 PRE-OUTS
4V

Desmontable

3 PRE-OUTS
5V

DMX7522S
Receptor de Medios Digitales de 6.8” con Wi-Fi y
Bluetooth Incorporado

ESCUTCHEON

200MM

Direct OEM
Steering
Remote

Learning

ALTA
CALIDAD

PARTES DE AUDIO

DMX8521S
Receptor de Medios
Digitales de 7.0” con Wi-Fi
y Bluetooth Incorporado

3 PRE-OUTS
5V

AROUND VIEW

MONITORING
READY

Direct OEM
Steering
Remote

Learning

Around View Monitoring Ready
El sistema opcional Around ViewMonitoring KCA-2020AVM consiste de 4
cámaras que proporcionan un rango virtual de 360° de ángulo de visión.
Consta de unModoNormal,Modo de Reversa yModo de Luzde Giro, todos
en una vista 3D y ayuda al conductor a verificar las obstrucciones alrededor
del vehículo y le permite estacionar de manera más fácil. El KCA-2020AVM
es diseñado para receptores KENWOOD compatibles y todas las funciones
se pueden controlar desde la pantalla táctil del receptor.

Diseñado y fabricado por
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Receptor de Medios
Digitales de 8.0” con
Bluetooth Integrado

DMX820WXS
Receptor de DVD de 7.0”
con Bluetooth Integrado

DDX819WBTL

3 PRE-OUTS
4V

3 PRE-OUTS
5V

ESCUTCHEON

200MM

Direct OEM
Steering
Remote

Learning
Direct OEM
Steering
Remote

Learning

DMX820WXS en TOYOTA RAV4 DMX820WXS en TOYOTA FORTUNER DDX819WBTL en TOYOTAHILUX

Ajuste Perfecto TOYOTA de 230mm y 200mm
Por qué conformarse con los equipos de entretenimiento que vienen de fábrica con su vehículo, cuando puede ir más allá y contar con las más recientes
tecnologías de conectividad y la reconocida calidad de sonido de los equipos KENWOOD. Y con nuestros Receptores Multimedia de Ajuste Perfecto para
modelos TOYOTA selectos, además contará con una instalación yun lookde fábrica.

230 mm

13
0
m
m

200 mm

10
0
m
m

Learning Direct OEM Steering Remote

Utilice los mandosal volante quevienen de fábricacon su auto,para controlar las funciones
principales de su receptor KENWOOD sin necesidad de un adaptador adicional. Además,
con lafunción deaprendizaje, puedeasignar opersonalizar unoa unolas funcionesde cada

botón en su volante .

Direct OEM
Steering
Remote

Learning

Muestre de forma fluida, el contenido de su teléfono Android en la
pantalla de su receptor KENWOOD por medio de USB. El control
táctil es posible desde ambas pantallas..

*No todas las funciones y aplicaciones están disponibles.

USB Mirroring para Android (DMX820WXS & DMX7522S)
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Receptor de Medios
Digitales de 6.8” con
Bluetooth Integrado

DMX7522S

3 PRE-OUTS
4V

Direct OEM
Steering
Remote

Learning
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Compatible con Amazon Alexa

ConAlexa en su receptor KENWOOD,puede utilizar su vozpara controlar sumúsica ymuchomás.UtilizarAlexa es tan fácil comohacer unapregunta.Solamente
pregunte yAlexa puede reproducir su canción favorita, saltar a la próxima pista, cambiar el volumen, leerle las noticias ymás.

UtilizarAlexa enun receptorKENWOODes sencillo y
libre de manos, solamente pregunte y Alexa le
responderá instantáneamente o presionando la tecla
de AmazonAlexa en su receptor KENWOOD,puede
activarAlexa fácilmente yobtener control de voz.

Tecla AmazonAlexa

* Para mayor información, visite https://www.kenwood.com/car/app/amazon_alexa/

Amazon,Alexa y los logos relacionados sonmarca registrada deAmazon.com, Inc. o sus afiliados.

Funciones Disponibles

- Reproducir Música

- Clima

- Noticias

- Preguntas Generales

- Timer / Alarma

- Wikipedia

Amazon Music

iHeartRadio

Tune-In

audible

SiriusXM

Pandora

* Algunas funciones y servicios no están disponibles en todas las áreas

Receptor de CD
con Bluetooth

KDC-MP382BT

Receptor de CD
con Bluetooth & HD Radio

KDC-X705
3 PRE-OUTS

5V
Receptor de Medios Digitales
con Bluetooth & HD Radio

KMM-X705
3 PRE-OUTS

5V

Receptor de Medios Digitales
con Bluetooth

KMM-BT232U
1PRE-OUT
2.5V

Receptor de Medios Digitales
con Bluetooth

KMM-BT332

Receptor de Medios Digitales Doble Din
con Bluetooth

DPX395MBT
3 PRE-OUTS

5V
Receptor de CD
con Bluetooth

KDC-X305
3 PRE-OUTS

5V

ESCUTCHEON

200MM

2 PRE-OUTS
2.5V

3 PRE-OUTS
2.5V
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Amplificador de Potencia Mono
Clase D
• Filtro Pasa-Bajo Variable

• Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)

• Entrada de Nivel de Bocina

• Encendido por Detección de Señal
• (W)8-11/16”x (H)1-3/8”x (D)6-5/8”

Amplificador de Potencia Clase D
5 Canales
• Filtro Pasa Alto yBajo Variable

• Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)

• Entrada de Nivel de Bocina

• Encendido por Detección de Señal

• Ventilador de Enfriamiento

(W)10-1/4”x (H)2”x (D)6-5/8”

MAX POWER 1800W

Amplificador de Potencia Mono
Clase D
• Filtro Pasa-Bajo Variable

• Filtro Infrasónico

• Bass Boost: 0dB a +18dB (40Hz)

• Entrada de Nivel de Bocina

• Encendido por Detección de Señal

• Ventilador de Enfriamiento
• (W)12-5/8”x (H)2”x (D)6-5/8”

Amplificador de Potencia Clase D
4 Canales
• Filtro Pasa-Bajo Variable
• Filtro Pasa-Alto Variable

• Entrada de Nivel de Bocina

• Encendido por Detección de Señal
• (W)8-11/16”x (H)1-3/8”x (D)6-5/8”
•

Amplificador Clase AB 4 Canales

• Filtro Pasa Alto yBajo Variable
• Entrada de Nivel de Bocina
• Capacitores Hechos a la Medida
• Construcción de Alta Densidad con Ventilador de
Enfriamiento

• Terminales Bañados enOro
• (W)12-3/4”x (H)2”x (D)7-3/8”

XR1001-1 XR901-5 XR401-4

KAC-HQR1004

XR601-1

Amplificador de Potencia Clase D 5 Canales

X802-5

• Filtro Pasa Alto yBajo Variable
• Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)
• Entrada de Nivel de Bocina
• Encendido de Detección de Señal
• (W)9-3/4’’ x (H)2-1/16’’ x (D)6-5/8’’

RMS POWER
50W x 4 + 300W 4Ω
75W x 4 + 500W 2Ω
150W x 2 Bridged 4Ω

MAX POWER

1600W

Amplificador de Potencia Clase D 4 Canales

X302-4

• Filtro Pasa Alto yBajo Variable
• Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz) Bch
• Entrada de Nivel de Bocina
• Encendido de Detección de Señal
• (W)8-3/8’’ x (H)2-1/16’’ x (D)5-7/8’’

RMS POWER
50W x 4 4Ω
75W x 4 2Ω

150W x 2 Bridged 4Ω

MAX POWER

600W

Amplificador de Potencia Mono Clase D

KAC-9106D

• Filtro Pasa-Bajo Variable
• Filtro Infrasónico 20Hz-50Hz, -24dB/oct
• Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)
• Entrada de Nivel de Bocina
• Encendido de Detección de Señal
• (W)13-3/16”x (H)2-3/16”x (D)7-9/16”

RMS POWER

500W 4Ω
1000W 2Ω

MAX POWER

2000W

Amplificador de Potencia Mono Clase D

X502-1

• Filtro Pasa-Bajo Variable
• Bass Boost : 0dB a +18dB (40Hz)
• Entrada de Nivel de Bocina
• Encendido de Detección de Señal
• (W)8-3/8’’ x (H)2-1/16’’ x (D)5-7/8’’

RMS POWER

300W 4Ω
500W 2Ω

MAX POWER

1000W

RMS
POWER

400W 4Ω
600W 2Ω

MAX POWER 1200W

RMS
POWER

60W x 4 + 400W 4Ω
75W x 4 + 600W 2Ω

RMS
POWER

500W 4Ω
1000W 2Ω

MAX POWER 2000W

RMS
POWER

75W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω

MAX POWER 800W

RMS
POWER

100W x 4 4Ω
130W x 4 2Ω

MAX POWER 1200W
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KSC-PSW8
Subgrave Compacto Amplificado de 8”
• Control remoto con cable
• Dimensiones: (W)13-3/4” x (H)2-15/16” x (D)9-
7/16”

XR-1801P
Altavoz Componente de 7”

• Cono de Fibra de Vidrio
• Tweeter de Domo Rígido de 1-13/16”
• Caja de Crossover con capacidad de conexión Bi-amplificada
• Bracket 6 x9”/ BracketMulti-uso

XR-1701P
Altavoz Componente de 6-1/2”

• Cono de Fibra de Vidrio
• Tweeter de Domo Rígido de 1-13/16”
• Caja de Crossover con capacidad de conexión Bi-amplificada
• Bracket GM

KFC-XW1241

• Cono de Polipropileno con diseño-X con Patrón de
Arreglo de Diamante

• Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado

Subgrave de 12”

KFC-XW1041

• Cono de Polipropileno con diseño-X con Patrón de
Arreglo de Diamante

• Yugo Cerrado con Control de Flujo de Aire Avanzado

Subgrave de 10”

Cono de diseño-X
El cono con Diseño-X controla la frecuencia de
resonancia y recorta frecuencias innecesarias,
brindando una respuesta de bajos poderosa y sólida.

Disipación Térmica
Una bobina de vozdemúltiples capas yde aluminio,brinda una transferencia
de calor eficiente,mientras que un yugo cerradomejora la emisión de calor y
el flujo de aire.

KFC-XW1200F
Subgrave de Bajo Perfil de 12”

• Cono de Colmena de Fibra de Vidrio Carbono • Bracket de Aluminio Moldeado • Sistema de Transferencia de Calor
Estas características se encuentran en todos los Subgraves de Bajo Perfil que se muestran arriba.

KFC-XW1000F
Subgrave de Bajo Perfil de 10”

KFC-XW800F
Subgrave de Bajo Perfil de 8”

KFC-W3010

• Cono de Polipropileno
• Impedancia de 4Ϊ
• Respuesta de Frecuencia 25Hz - 800Hz
• Profundidad deMontaje 135mm
•

Subgrave de 30cm

KFC-X134
Altavoz Coaxial 2-vías de 5-1/4”

• Cono de Polipropileno Sobredimensionado
• Tweeter de Domo Blando de 1”

KFC-X174
Altavoz Coaxial 2-vías de 6-1/2”

• Cono de Polipropileno Sobre-
dimensionado

• Tweeter de Domo Blando de 1”

KFC-X694
Altavoz Ovalado 2-vías de 6x9”

• Cono de Polipropileno de 6 x9”
• Tweeter de Domo Blando de 1-
3/16”

La bobina se

enfría cuando

el aire pasa a

través de laControl de Flujo de Aire

Entre más metal,

mejor es la

emisión de calor.

Yugo Cerrado

RMS POWER

PEAK POWER 330W
120W

RMS POWER

PEAK POWER 300W
130W

RMS POWER

PEAK POWER 2000W
300W

RMS POWER

PEAK POWER 1300W
300W

RMS POWER

PEAK POWER 1400W
350W

RMS POWER

PEAK POWER 1000W
200W

RMS POWER

PEAK POWER 1000W
250W RMS POWER

PEAK POWER 600W
150W

RMS POWER

PEAK POWER 250W
150W

RMS POWER

PEAK POWER 240W
80W RMS POWER

PEAK POWER 160W
40W

RMS POWER

PEAK POWER 300W
100W
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Altavoz Coaxial 2-vías de 6-1/2”

KFC-1666S

KFC-1366S
Altavoz Coaxial 2-vías de 5-
• Potenciador de Campo de Sonido
• Respuesta de Frecuencia 45Hz -
22kHz

• Profundidad deMontaje 1-3/4”

Altavoz Coaxial 2-vías de 4”

KFC-1066S

• Potenciador de Campo de Sonido
• Respuesta de Frecuencia 50Hz -
22kHz

• Profundidad deMontaje 1-11/16”

Altavoz Coaxial Doble Cono de 6-1/2”

KFC-C1656S

• Respuesta de Frecuencia 40Hz - 18kHz
• Profundidad deMontaje 1-11/16”

KFC-C1356S
Altavoz Coaxial Doble Cono de 5-1/4”
• Respuesta de Frecuencia 45Hz - 18kHz
• Profundidad deMontaje 1-11/16”

Altavoz Coaxial Doble Cono de 4”

KFC-C1056S

• Respuesta de Frecuencia 50Hz - 18kHz
• Profundidad deMontaje 1-11/16”

Altavoz Ovalado 3-vías Custom Fit de 6x9”

KFC-6966S

• Potenciador de Campo de Sonido
• Respuesta de Frecuencia 35Hz - 20kHz
• Profundidad deMontaje 3”

Altavoz Ovalado 2-vías Custom Fit de

KFC-C6866S

• Respuesta de Frecuencia 40Hz - 22kHz
• Profundidad deMontaje 2-3/8”

Los altavoces Sports series brindan un
sonido excelente y un valor

excepcional.

Altavoz Componente de 6-1/2”

KFC-P710PS

Respuesta de Frecuencia 63Hz - 24kHz Profundidad de Montaje 2-3/16”

Altavoz Componente de 17cm

KFC-PS170C

• Caja de Crossover Externo con capacitores e inductores de película de alta calidad
• Tweeters de Domo Blando conAjuste Giratorio
• Respuesta de Frecuencia 58Hz - 22kHz

Los altavoces Performance series con
mayor capacidad de manejo de potencia,

mejor calidad de sonido, son un reemplazo
/ mejora ideal, de los altavoces de fábrica

Altavoz Coaxial 2-vías de 5-1/4”

KFC-1396PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 80Hz -25kHz
• Profundidad deMontaje 1-13/16”

Altavoz Coaxial 2-vías de 6-3/4”

KFC-1796PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 72Hz-24kHz
• Profundidad deMontaje 1-7/8”

RMS POWER

PEAK POWER 330W
100W

Altavoz Coaxial 2-vías de 6-1/2”

KFC-1696PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 75Hz -24kHz
• Profundidad deMontaje 1-7/8”

RMS POWER

PEAK POWER 320W
100W

Altavoz Ovalado 5-vías de 6x9”

KFC-6996PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 58Hz -22kHz
• Profundidad deMontaje 3-3/16”

RMS POWER

PEAK POWER 650W
150W

Altavoz Ovalado 2-vías Custom Fit de 6x8”

KFC-C6896PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 58Hz - 24kHz
• Profundidad deMontaje 2-3/8”

RMS POWER

PEAK POWER 360W
81W

Altavoz Ovalado 4-vías de 6x9”

KFC-6986PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 60Hz -22kHz
• Profundidad deMontaje 3-3/16”

RMS POWER

PEAK POWER 600W
140W

RMS POWER

PEAK POWER 320W
75W

RMS POWER

PEAK POWER 300W
30W

RMS POWER

PEAK POWER 220W
21WRMS POWER

PEAK POWER 260W
30W

RMS POWER

PEAK POWER 300W
30W RMS POWER

PEAK POWER 400W
45W

RMS POWER

PEAK POWER 250W
30WRMS POWER

PEAK POWER 260W
30W

RMS POWER

PEAK POWER 220W
21W

Altavoz Coaxial 2-vías de 4”

KFC-1096PS

• Potenciador de Campo de Sonido
• Armonizador de Sonido Acústico
• Respuesta de Frecuencia 114Hz -25kHz
• Profundidad deMontaje 1-11/16”

RMS POWER

PEAK POWER 220W
50W

• Potenciador de Campo de Sonido •Respuesta de Frecuencia 40Hz - 22kHz
• Profundidad deMontaje 1-11/16”

RMS POWER

PEAK POWER 280W
80W

RMS POWER

PEAK POWER 400W
80W
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GLOSARIO

Pantalla de cristal claro con la funcionalidad de arrastrar que
provee una calidad de imagen superior y mayor control táctil.

Método opcional de conexión para hasta 4 cámaras en difer-
entes configuraciones.

Método opcional de conexión para hasta 3 cámaras en difer-
entes configuraciones.

La Cámara Trasera HD (CMOS-740HD) se puede
conectar para una vista en Alta Definición.

Líneas guía de aparcamiento (requiere la instalación de una cá-
mara de retroceso compatible) que mejora la efectividad de la
cámara de retroceso.

Con el módulo opcional KCA-2020AVM que consiste de 4 cámaras,
puede obtener una vista virtual de 360° para verificar las obstruc-
ciones alrededor de su auto y ayudarlo a estacionar fácilmente.

Multiples puertos USB proveen entradas adicionales para las
fuentes de música o para cargar la batería de los smartphones.

Fácil conexión de sus dispositivos USB compatibles, en el panel
frontal. Estos incluyen dispositivos Iphone, iPod así como
Dispositivos de Almacenamiento Masivo tales como smartphones,
memorias USB y discos duros portátiles.

Muestre en su monitor, la pantalla de su smartphone u otro
dispositivo mediante un cable HDMI (o cualquier adaptador que
aplique). Cable HDMI Tipo-D KCA-HD200 se vende por separado.

Cargue de manera rápida su smartphone Android compatible con
este puerto USB, hasta un máximo de 3.0A.

LEDs brillantes de color variable se pueden ajustar para coinci-
dan cualquier color de iluminación del tablero.

Una pantalla clara diseñada para reducir el reflejo que incluye un
sensor táctil resistivo para un control más preciso durante su uso.

Se pueden emparejar al receptor, hasta 5 dispositivos Bluetooth®
al mismo tiempo y usted puede disfrutar con sus amigos y famil-
iares, de audio streaming con tan sólo cambiar de dispositivo.

Mientras esté conectado por medio de Bluetooth, puede cambiar
entre dos teléfonos con el toque de un botón.

USB Mirroring por medio de USB para iPhone & Android, control
táctil de 2-vías para Android.

Una aplicación de smartphone que puede controlar la mayoría de
las funciones básicas del receptor a través de la conexión Blue-
tooth del teléfono emparejado (iPhone o Android).

Ecualizador de 13-Bandas y DTA brinda mejoras de ajuste
óptimos para quien escucha.

El Dash Cam (DRV-N520) puede ser controlado y visto desde la
pantalla táctil.

Personalice su Pantalla de Inicio al seleccionar cuatro shortcuts/
widgets informativos a escoger entre carátulas de álbum, reloj,
compás, portaretrato, navegación giro a giro y Garmin, y más.

Solución para mostrar y controlar de manera fácil, las aplica-
ciones de su smartphone en una pantalla, sin necesidad de ca-
bles en dispositivos selectos Android.

Refuerza frecuencias específicas en la señal de audio
para sobreponerse al impacto negativo del ruido de
la carretera.

Con receptores de menor profundidad que en nuestros
modelos anteriores, más que nunca, la instalación se fa-
cilita en un mayor rango de autos.

Panel Táctil Capacitivo

4 Entradas de Cámara

3 Entradas de Cámara

Entrada de Cámara HD

Líneas Guía de Aparcamiento

Around View Monitoring Ready

Dual USB

USB & AUX FRONTAL

HDMI Tipo-D

USB Tipo-C

Iluminación de Color Variable

Panel Táctil Resistivo Claro

Music Mix

Conexión Doble Teléfono

USB Mirroring

Remote App

EQ Gráfico / Digital Time Alignment

Dash Cam Ready

Multi-Widget Personalizable

Wireless Mirroring para Android

Drive EQ

Chasis Corto

Tipo-D

Tipo-C


